EuroGrout® HS Vergussmértel sind gebrauchsfertige Trocken-
mischungen aus hochwertigem Zement (DIN 1164 / DIN EN 197),
naturlich runden Quarzzuschlagen (DIN EN 12620,
Alkaliempfindlichkeitsklasse E 1 — unbedenkliche Vorkommen)
und zugelassenen Betonzusatzmitteln (DIN EN 934-4).
EuroGrout®Vergussmaortel sind gepruft nach der
DAfStb-Richtlinie

EuroGrout® HS Vergussmartel verbinden Beton mit Stahl und

Betonfertigteile miteinander, kraftschlussig, dauerhaft und

rationell. Zum Beispiel

« VergieRRen von Bauteilen bei denen mit erhdhten oder hohen
Sulfatangriff zu rechnen ist

« VergieRBen von Fugen aller Art im Fertigteilbau

« VergieRBen von Fertigteilen im Tiefbau wie Schleusen, Riick-
haltebecken und Hebewerken

« Ringspaltenverguss bei Rohrdurchfiihrungen im Betonbau

« VerschlieRen von Offnungen und Hohlrdumen in Beton

 UntergieRen von Sockeln fur Stahlstutzen und Briickenlagern

« UntergieBen von Auflagern und Fixatoren im Maschinenbau

« Untergiefen von Bauteilen im Klaranlagen- und Abwasserbau

EuroGrout®HS Vergussmortel

« wird je nach Wasserzugabe zu einem hochfliel3fahigen
Quellmértel, der Betonhohlrdume kraftschlissig und
selbstnivellierend verschlief3t

« entwickelt hohe Festigkeiten und ist nach 24 Stunden
belastbar (siehe Festigkeitstabelle)

« ist hochsulfatbestandig

« ist frost- und tausalzbestandig

« hat einen geringeren Schneckenverschleif3 durch natirlich
runde Quarzkdrnung

« ist nach DIN 4102 / EN 13501-1 Baustoffklasse A 1 nicht
brennbar und somit fiir die brandschutztechnische
Vermortelung geeignet

« ist wasserundurchlassig und chloridfrei

« ist chromatarm gemé&R Verordnung EG 1907/2006

EuroGrout® wird in verschiedenen KorngréBen angeboten:
EuroGrout® HS 01

KorngréRe 0 — 1 mm fir Vergusshdhen von 10 bis 25 mm
EuroGrout® HS 04

KorngréRe 0 — 4 mm fur Vergusshdéhen von 20 bis 100 mm

MaRgebend fur die Vergusshohe ist der geringste Abstand
zweier Flachen, fur groRere Abstande bzw. Vergusshdhen stehen
EuroGrout®HS Vergussbetone zur Verfligung

1 = Deutscher Ausschuss fiir Stahlbeton ,Richtlinie zur Herstellung und Verwendung
von zementgebundenem Vergussbeton und Vergussmortel“ Beuth-Verlag, Berlin

TECHNISCHE MORTEL

1. Vorbereitung

EuroGrout®HS ist gebrauchsfertig; es ist lediglich Wasser
hinzuzugeben. Vor dem Verguss ist die Oberflache griindlich zu
reinigen und bis zur Séttigung vorzuwassern, stehendes Wasser
muss entfernt werden. Lose und hafthemmende Teile, wie
Zementschlamme und Verunreinigungen, missen durch geeignete
Verfahren bis zum tragenden Korngeriist entfernt werden, die
Kapillarporen des Betons missen offen sein.

2. Wasseranspruch

EuroGrout® HS 01 max.14 % Wasser, das heilt max. 3,50 |
Wasser je 25-kg-Sack,

EuroGrout®HS 04 max.12% Wasser, das heil3t max. 3,00 | Wasser
je 25-kg-Sack

3. Mischen

Gemischt werden EuroGrout® HS Vergussmaortel vorzugsweise
in einem Zwangsmischer. Geringere Mengen kénnen auch mit
einem langsam laufenden Ruhrwerk im Mdrtelfass gemischt
werden. Zunachst ca. 4/5 der Wassermenge in den Mischer
geben, danach den Trockenmortel. Nach kurzem Anmischen von
ca. 2 Minuten wird das restliche Wasser nachgelegt und weitere
2 Minuten lang gemischt, bis eine homogene, flie3fahige
Konsistenz erreicht ist.

4. Hinweise

« EuroGrout® HS Vergussmaortel konnen manuell vergossen
oder gepumpt werden. Wegen der erforderlichen Mischzeit (s.0.)
sind bei maschineller Verarbeitung Chargenmischer einzusetzen.

Maschineneinsatz, Entfernungen, Mértelschlauchlangen und
—querschnitte sind zuvor genau zu planen. Fordern Sie hierzu
bitte unsere Beratung an.

« Die Vergusszonen sind nach auf3en fest abzuschalen. Glattes
Schalmaterial erleichtert das spatere Entfernen und ergibt
saubere Sichtflachen.

* Um Lufteinschlusse zu vermeiden und den statischen Druck
des Vergussmortels zu minimieren, sollte abschnittsweise und
mit einem Verfillschlauch vergossen werden.

« Nicht belastete Uberstande sind nicht breiter als 50 mm
auszufuhren. Bei dynamisch beanspruchten und/oder
vorgespannten Bauteilen empfiehlt es sich im Winkel von 45°
abzuschalen (Dreikantleiste).

« Bei der Verwendung von zementgebundenem Vergussmortel
sind ca. alle 8 bis 10 Meter Dehnungsfugen (Scheinfugen oder
Trennschnitte) im Unterguss einzuplanen, um materialspezifische
Warmedehnungen auszugleichen. Vorhandene Bewegungsfugen
der tragenden Betonkonstruktion sind zusatzlich exakt und in
voller Breite in den Unterguss zu Ubernehmen.

5. Nachbehandlung

Frischer Vergussmortel muss durch geeignete Malinahmen

(z.B. Feuchthalten) 3 — 5 Tage vor zu schnellem Austrocknen und
Frost geschiitzt werden.
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ZUM VERGIEBEN

Technische Daten

EuroGrout® HS 01 04
Druckfestigkeit = 30 N/mm? = 40 N/mm?
1, 7 und 28 Tage > 55 N/mm? = 65 N/mm?
= 65 N/mm?2 =75 N/mm?2
Biegezugfestigkeit 2 5 N/mm? 26 N/mm?
1, 7 und 28 Tage 26 N/mm? 27 N/mm?
> 8 N/mm? =9 N/mm?
Frihfestigkeitsklasse B A
Druckfestigkeitsklasse C 50/60 C 55/67
FlieBmaRklasse f2 f2
Schwindmafiklasse SKVM I SKVM Il
Expositionsklassen gemar DIN 1045-2 / EN 206-1
X0 XC XD XS XF XA XM*
0 1234 123 123 1234* 123" 123
Feuchtigkeitsklasse WO WO
WEF WFE
WA WA
WS WS
Quellmal 24h 2 +0,5 Volumenprozent
Sulfatbestandigkeit A€ £ 0,8mm/m
DIN 19573, Anhang C
Verarbeitungszeit ca. 60 Minuten
Verarbeitungstemperatur + 5°C bis + 30°C
Baustoffklasse A 1-DIN EN 13501-1 nicht
brennbar

*von der DAfStb-Richtline ausgenommen
"ZusatzmaRnahmen notwendig (z. B. Epoxidharzanstrich)

Verbrauch
25 kg Trockenmortel ergeben etwa 12,5 Liter Frischmortel.
Fir 1 m3 werden etwa 2.000 kg Trockenmortel benétigt.

Lagerung

Kdhl, trocken, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Es
empfiehlt sich der Verbrauch innerhalb von 12 Monaten
(Herstelldatum siehe Sackaufdruck).

Lieferform
25 kg Papier/PE-Sacke
42 x 25 kg = 1.050 kg je Euro-Tauschpalette

Weitere Produkte
Fir Spezialanwendungen stehen weitere erprobte
Vergussmortel und -betone von P & T zur Verfigung:

« EuroGrout® Armiert fiir hoch beanspruchte Konstruktions-
teile und Schwerlastfundamente

« EuroGrout® Hochfest — Festigkeitsklasse C80/95

« EuroGrout® HS Vergussbeton — Festigkeitsklasse C50/60

 EuroGrout® Super mit kurzer Abbindezeit

Die hier genannten technischen Daten sind in Priifzeugnissen
dokumentiert und kénnen angefordert werden

Die in diesem technischen Datenblatt angegebenen produktspezifischen technischen Daten beruhen auf Laborwerten. Ermittelt wurden
diese bei einer Anwendungstemperatur von +20 °C. Bitte beachten Sie, dass die Werte im Anwendungsfall variieren kénnen. Angegebene
Farben entsprechen einem optischen Mustereindruck, Farbtonschwankungen sind nicht auszuschlief3en. Wir empfehlen, fiir den Einzelfall
die Eignung der Produkte vor Anwendung zu prifen. Die auszufiihrenden Arbeiten sind nach den einschldgigen und zum Zeitpunkt der
Ausfuihrung geltenden Empfehlungen, Richtlinien, DIN/EN-Normen und deren erganzenden Merkblatter vorzunehmen.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden friihere Ausgaben ungiiltig.
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