EuroGrout®

QUELLVERGUSSBETON

P&T

TECHNISCHE MORTEL

ZUM VERGIEBEN

EuroGrout® Vergussbeton sind gebrauchsfertige Trocken-
mischungen aus hochwertigem Zement (DIN 1164 / DIN EN 197),
natrlich runden Quarzzuschlagen (DIN EN 12620,
Alkaliempfindlichkeitsklasse E 1 — unbedenkliche Vorkommen) und
zugelassenen Betonzusatzmitteln (DIN EN 934-4).

EuroGrout® Quellvergussbetone sind geprift

nach der DAfStb-Richtlinie?.

EuroGrout®Vergussbeton verbindet Beton und Stahl

kraftschlussig, dauerhaft und rationell. Ideal fir den Einsatz im

Verkehrswegebau fir grof3ere Volumina bzw. Spaltbreiten,

zum Beispiel

* UntergiefRen von Briickenlagern

* Vergieen von Stahlkonstruktionen bei Fahrbahnibergangen

» VergieRRen von Gelanderpfosten und Konstruktionen fir
Signaleinrichtungen

» Vergieen von Larmschutzwand-Sockeln

* Herstellen von Sockeln als Auflager fiir Gleise und Kranbahnen

+» UntergieRen von Gleisen als feste Fahrbahn

+» UntergieRen von Schwerlast-Rinnen fiir Verkehrsflachen

EuroGrout®Vergussbeton

« wird nach Wasserzugabe zu einem hochfliefahigen Quell-
beton, der Hohlrdume kraftschlissig und selbstnivellierend
verschlief3t.

« entwickelt hohe Festigkeiten, die eine schnelle Weiter-
montage ermdglichen (s. Festigkeitstabelle).

« runde Betonzuschlagstoffe garantieren geringen Verschleif
von Forderschnecken bei maschineller Verarbeitung.

« ist chromatarm geman Verordnung EG 1907/2006 und besitzt die
hygienische Eignung fiir den Einsatz im Trinkwasserbereich,
gepruft nach DVGW- Arbeitsblatt W 347 und W 270

« erflllt die Bedingungen der Baustoffklasse A 1 der
DIN EN 13501-1 und ist somit fur die brandschutztechnische
Vermoértelung geeignet.

« flieRt trotz geringen w/z-Wertes ausgezeichnet.

« ist frost- und tausalzbestandig sowie wasserundurchlassig.

« ist chloridfrei.

EuroGrout ®Vergussbeton wird in verschiedenen
KorngréRen angeboten:

EuroGrout®08 KorngréRe 0 — 8 mm

fur Vergusshohen von 50 bis 200 mm

EuroGrout®016 KorngréRe 0 — 16 mm

fur Vergusshdhen von 60 bis 400 mm

(MaRgebend fur die Vergusshéhe ist der geringste Abstand
zweier Flachen)

1 = Deutscher Ausschuss fiir Stahlbeton ,Richtlinie zur Herstellung und
Verwendung von zementgebundenem Vergussbeton und Vergussmortel”
Beuth-Verlag, Berlin

1. Vorbereitung

EuroGrout®Vergussbeton ist gebrauchsfertig; es ist lediglich
Woasser hinzuzugeben. Vor dem Verguss ist die Oberflache
griindlich zu reinigen und bis zur Séattigung vorzuwassern,
stehendes Wasser muss entfernt werden. Lose und hafthemmende
Teile, wie Zementschlamme und Verunreinigungen, missen durch
geeignete Verfahren bis zum tragenden Korngerust entfernt werden,
die Kapillarporen des Betons missen offen sein.

2. Wasseranspruch

EuroGrout®Vergussbeton 08: max. 11% Wasser, das heifl3t
max. 2,75 | Wasser je 25-kg-Sack

EuroGrout® Vergussbeton 016: max. 10% Wasser, das heif3t
max. 2,50 | Wasser je 25-kg-Sack

3. Mischen

Gemischt wird EuroGrout® Vergussbeton vorzugsweise in einem
Zwangsmischer. Geringere Mengen kdnnen auch im Mortelfass mit
langsam laufendem Handriihrwerk angemischt werden. Zunachst
sind 4/5 der genannten Wassermenge in den Mischer zu geben,
danach der Trockenmortel. Nach kurzem Anmischen von etwa

2 Minuten wird bei Bedarf das restliche Wasser nachgelegt und
weitere 2 Minuten lang gemischt, bis eine homogene, flieRfahige
Konsistenz erreicht ist.

4. Hinweise

» EuroGrout®Vergussbeton kann gegossen oder gepumpt
werden. Wegen der erforderlichen Mischzeit (s.0.) empfehlen wir
bei maschineller Verarbeitung Chargenmischer einzusetzen.
Fordern Sie hierzu unsere Beratung an.

 Die Vergusszonen sind nach auf3en hin gut und fest
abzuschalen. Glattes, nicht saugendes Schalmaterial erleichtert
das spatere Entfernen und ergibt saubere Kanten.

* Um Lufteinschlisse zu vermeiden, sollte nur von einer
(i.d.R. von der breitesten) Seite mit Verfiillschlauch oder Trichter
vergossen werden.

* Nicht belastete Uberstande sind nicht breiter als 50 mm
auszufiihren. Bei dynamisch beanspruchten und/oder
vorgespannten Bauteilen empfiehlt es sich im Winkel von 45°
abzuschalen (Dreikantleiste).

 Nicht ohne zusatzliche MafRnahmen bei Temperaturen unter
+5°C bzw. Gber +30°C vergief3en.

« Bei der Verwendung von zementgebundenem Vergussmortel
sind ca. alle 8 bis 10 Meter Dehnungsfugen (Scheinfugen oder
Trennschnitte) im Unterguss einzuplanen, um materialspezifische
Warmedehnungen auszugleichen. Vorhandene Bewegungsfugen
der tragenden Betonkonstruktion sind zusétzlich exakt und in
voller Breite in den Unterguss zu tibernehmen.

5. Nachbehandlung

Frischer Vergussbeton muss durch geeignete MaRnahmen
(z.B. Feuchthalten) 3 — 5 Tage vor zu schnellem Austrocknen
geschutzt werden
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EuroGrout® 08 016 25 kg Trockenbeton ergeben etwa 12,0 Liter Frischbeton
Vergussbeton Fir 1 m3 werden etwa 2.100 kg Trockenbeton benétigt.
Druckfestigkeit*** > 45 N/mm? > 45 N/mm?
1, 7 und 28 Tage =70 N/mm?2 =70 N/mm?
= 80 N/mm? = 80 N/mm? Trocken, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Es empfiehlt sich
?iigfnzélgfse_srgg:dt i g m;mmz i ; m;mmz der Verbrauch innerhalb von 12 Monaten (Herstelldatum siehe
>10Nmme | > 10 Nmme | Sackadfdrek.
Ausziehwiderstand <0,6 mm <0,6 mm
bei einer Last von 75 KN
Fruhfestigkeitsklasse A A 25 kg Papier/PE-Sécke mit 42 x 25 kg = 1.050 kg je Euro-Tauschpalette
Druckfestigkeitsklasse C60/75 C60/75
gemaf DIN 1045-2/ EN 206-1 Fir Spezialanwendungen stehen weitere erprobte Vergussmortel
AusflieBmafklasse a2 a2 und —betone von P & T zur Verfligung:
Schwindmafiklasse SKVB | SKVB |
Expositionsklassen gemas DIN 10452/ EN 206-1 * EuroGrout® Armiert fiir hoch beanspruchte Konstruktionsteile
— und Schwerlastfundamente
X0 XC XD XS Xk XA M » EuroGrout® HS fur Vergussarbeiten im Abwasserbereich
0 1234 | 123 123 1234* | 1237 123 « EuroGrout® Hochfest — Druckfestigkeitsklasse C 80/95
. veee e » EuroGrout® Super mit kurzer Abbindezeit
Feuchtigkeitsklasse WO WO « EuroGrout® Fugenfller thixotrop
gemaR DIN 1045-2 / EN 206-1 WE WE
WA WA Die hier genannten technischen Daten sind in Priifzeugnissen
WS WS dokumentiert und kénnen angefordert werden
Quellmaf 24h = +0,5 Volumenprozent
Verarbeitungszeit ca. 60 Minuten
Verarbeitungstemperatur + 5°C bis + 30°C Die Produkte tragen das CE-
Baustoffklasse A 1—DIN EN 13501-1 Kennzeichen EN 1504-6:2010/3

nicht brennbar

*von der DAfStb-Richtline ausgenommen

**ZusatzmafRnahmen notwendig (z. B. Epoxidharzanstrich)

**\Wirfeldruckfestigkeit nach DIN EN 12390-3 gemessen an Wirfeln mit einer Kantenlange
von 150mm nach Referenzlagerung Wasser. Umrechnungsfaktoren aus anderen
Lagerungsarten oder Probekérpern nach Norm kénnen bei Vergussbeton nach DAfStb-
Richtlinie nicht angewendet werden. Héhere oder niedrigere Temperaturen fiihren zu
abweichenden Frisch-/Festmérteleigenschaften und Priifergebnissen. Je nach Temperatur
kann die Konsistenz durch geringfiige Zugabe, bzw. Reduzierung um max.

1% des Anmachwassers angepasst werden.

EuroGrout® wird durch akkreditierte und
zertifizierte Prifstellen fremdiberwacht

Die in diesem technischen Datenblatt angegebenen produktspezifischen technischen Daten beruhen auf Laborwerten. Ermittelt wurden
diese bei einer Anwendungstemperatur von +20° C. Bitte beachten Sie, dass die Werte im Anwendungsfall variieren kdnnen. Angegebene
Farben entsprechen einem optischen Mustereindruck, Farbtonschwankungen sind nicht auszuschlieRen. Wir empfehlen, fur den Einzelfall
die Eignung der Produkte vor Anwendung zu prifen. Die auszufiihrenden Arbeiten sind nach den einschlagigen und zum Zeitpunkt der
Ausfuhrung geltenden Empfehlungen, Richtlinien, DIN/EN-Normen und deren ergdnzenden Merkblétter vorzunehmen.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden friihere Ausgaben ungliltig. 08/26
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