EuroGrout® Plast sind gebrauchsfertige Trockenmischungen aus
hochwertigem Zement (DIN 1164 / DIN EN 197), natirlich runden
Quarzzuschlagen (DIN EN 12620, Alkaliempfindlichkeits-

klasse E 1 — unbedenkliche Vorkommen) und zugelassenen
Betonzusatzmitteln (DIN EN 934-4).

EuroGrout®Plast entspricht der DIN EN 1504-6

EuroGrout® Plast wird eingesetzt, um kraftschliissige

Verbindungen zwischen Fundament, Auflast und Ankern

herzustellen, wenn flieRende Mdrtel nicht eingesetzt werden

kénnen — zum Beispiel

» zum kraftschlissigen Verbund zwischen der letzten Schicht
Mauerwerk und Decke bzw. Balken

« als Verbindung zwischen Fertigteilelementen

» zum Herstellen von wasserundurchléssigen Spannstellen in
Betonwénden

» zum Unterstopfen von Lagersockeln fir Stahlkonstruktionen im
Anlagenbau

» zum Setzen von Rinnenkdrpern in der Linienentwasserung

« als Auflager fir Maschinen, Turbinen und Pumpen

» zum kraftschlussigen Vermorteln uber Kopf

EuroGrout® Plast wird eingesetzt als Kimmschicht im

Holzrahmenbau und beim Setzten von Mauerwerkstafeln im

Fertighausbau

EuroGrout® Plast

« hat eine kontrollierte Voluminierung und schrumpft garantiert
nicht. Dadurch ist die Kraftschlissigkeit zwischen Auflast,
Anker und Fundament gewahrleistet.

« hat eine plastische Konsistenz und ist auch bei gréf3eren
Aufbauh6hen standfest.

 Entwickelt hohe Festigkeiten. Schon etwa ein Tag nach dem
Unterstopfen kann der EuroGrout® Plast hoch belastet
werden.

« ist nach DIN 4102/EN 13501-1 Brandklasse Al und
fur die brandschutztechnische Vermortelung geeignet.

« ist chromatarm gemé&nR Verordnung EG 1907/2006 und besitzt
Die hygienische Eignung fur den Einsatz im Trinkwasserbereich,
geprift nach DVGW- Arbeitsblatt W 347

« ist frost- und tausalzbestandig, sowie wasserundurchléssig

« ist chloridfrei

EuroGrout®Plast wird in verschiedenen KorngréRen angeboten:

EuroGrout® Plast 01 Korngrée 0-1 mm
Fur Aufbauhéhen von 5 mm bis 40 mm

EuroGrout® Plast 04 Korngroe 0-4 mm
Fur Aufbauhdhen von 15 mm bis 100 mm

TECHNISCHE MORTEL

1. Vorbereitung

EuroGrout®Plast ist gebrauchsfertig; es ist lediglich Wasser
hinzuzugeben. Vor dem Unterstopfen ist die Oberflache griindlich
zu reinigen und bis zur Sattigung vorzuwassern, stehendes
Wasser muss entfernt werden. Auf das Entfernen von
Zementschlammen ist zu achten, die Kapillarporen des Betons
mussen offen sein.

2. Wasseranspruch

EuroGrout®Plast 01 mit 14 % bis 16 % Wasser, das heilt max.
3,50 Liter bis 4,0 Liter Wasser je 25-kg-Sack,

EuroGrout®Plast 04 mit 12 % bis 14 % Wasser, das hei3t max.
3,00 Liter bis 3,50 Liter Wasser je 25-kg-Sack

3. Mischen

Gemischt wird EuroGrout® Plast vorzugsweise in einem
Zwangsmischer. Geringere Mengen kénnen auch mit einem
langsam laufenden Ruhrwerk im Mértelfass gemischt werden.
Zunachst ca. 4/5 der Wassermenge in den Mischer geben,
danach den Trockenmortel. Nach kurzem Anmischen von

ca. 2 Minuten wird das restliche Wasser nachgelegt und weitere
2 Minuten lang gemischt, bis eine homogene, plastische
Konsistenz erreicht ist.

EuroGrout®Plast kann fiir gréRere Mengen auch mit einer
handelsiblichen Mischpumpe verarbeitet werden.

4. Hinweise

« EuroGrout®Plast nicht ohne zusatzliche MalRnahmen bei
Temperaturen unter + 5°C bzw. tiber + 30°C verarbeiten.

« Nicht belastete Uberstéande sind nicht breiter als 50 mm
auszufiihren. Bei dynamisch beanspruchten und/oder
vorgespannten Bauteilen empfiehlt es sich im Winkel von 45°
abzuschalen (Dreikantleiste).

5. Nachbehandlung

Frischer Quellmortel muss durch geeignete MaRhahmen
(z.B. Feuchthalten) 3 — 5 Tage vor zu schnellem Austrocknen und
Frost geschitzt werden.

25 kg Trockenmortel ergeben etwa 13 Liter Frischmortel.
Fir 1 m3 werden etwa 1.900 kg Trockenmértel benétigt.

Kuhl, trocken, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Es
empfiehlt sich der Verbrauch innerhalb von 12 Monaten
(Herstelldatum siehe Sackaufdruck).

25 kg Papier/PE-Sécke
42 x 25 kg = 1.050 kg je Euro-Tauschpalette



TECHNISCHE MORTEL
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ZUM KRAFTSCHLUSSIGEN VERMORTELN

Technische Daten Weitere Produkte
EuroGrout® o1 04 Fir Spezialanwendungen stehen weitere erprobte Verguss-
Plast mortel und -betone von P & T zur Verfligung:
Druckfestigkeit > 45 N/mm?2 > 50 N/mm? « EuroGrout® Armiert fiir hoch beanspruchte Konstruktions-
1, 7 und 28 Tage > 70 N/mm? > 75 N/mm? teile und Schwerlastfundamente
> 75 N/mm2 > 80 N/mm2 - EuroGrout® Hochfest — Festigkeitsklasse C80/95
Biegezugfestigkeit >5,0 N/mmz2 > 5,0 N/mm? « EuroGrout® HS Vergussbeton — Festigkeitsklasse C50/60
1, 7 und 28 Tage > 7,0 N/mm? > 7,0 N/mm2  EuroGrout® Super mit kurzer Abbindezeit
> 8,5 N/mm?2 = 9,0 N/mm?2 « EuroGrout® Fugenfiiller, plastischer Spezialmortel zum

Ausziehwiderstand <0,6 mm <0,6 mm maschinellen SchlieRen von Fugen
bei einer Last von
75 KN
Chloridionengehalt <0,05% <0,05% Die hier genannten technischen Daten sind in Priifzeugnissen
EN 1015-17 dokumentiert und kénnen angefordert werden
Kapillare Wasser- <0,5kgm?h®® | <0,5kgm?2no®
aufnahme EN 13057
Expositionsklassen gemar DIN 1045-2 / EN 206-1 c € Die Produkte tragen das CE-Kennzeichen
X0 | XC XD | X8 XF XA M nach EN 1504-6:2010/13
0 1234 123 123 1234~ 123* 123
Feuchtigkeitsklasse \We} WO
geman DIN 1045-2 / WE WE
EN 206-1

WA WA

WS WS
Quellmal 24h > +0,5 Volumenprozent
Verarbeitungszeit ca. 60 Minuten
Verarbeitungs- + 5°C bis + 30°C
temperatur
Baustoffklasse A 1-DIN EN 13501-1

nicht brennbar

Zusatzmal3nahmen notwendig (z. B. Epoxidharzanstrich)
**Nachweis Frost- und Frost-Tausalz-Widerstand — Abwitterung nach DIN CEN/TS 12390-9
(CDF Verfahren)

Die in diesem technischen Datenblatt angegebenen produktspezifischen technischen Daten beruhen auf Laborwerten. Ermittelt wurden
diese bei einer Anwendungstemperatur von +20 °C. Bitte beachten Sie, dass die Werte im Anwendungsfall variieren kénnen. Angegebene
Farben entsprechen einem optischen Mustereindruck, Farbtonschwankungen sind nicht auszuschlieBen. Wir empfehlen, fir den Einzelfall
die Eignung der Produkte vor Anwendung zu prifen. Die auszufiihrenden Arbeiten sind nach den einschldgigen und zum Zeitpunkt der
Ausfuihrung geltenden Empfehlungen, Richtlinien, DIN/EN-Normen und deren erganzenden Merkblatter vorzunehmen.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden friilhere Ausgaben ungiiltig. 08/2026

P & T Technische Mortel GmbH & Co. KG

Bataverstral3e 95 - 41462 Neuss
Tel.: 02131 5669-0 - Fax 02131 5669-22 - info@eurogrout.de - www.eurogrout.de



