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1. ABSCHNITT: Bezeichnung des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Werktrockenmortel der Produktgruppe EuroCret - Reparaturmértel

EuroCret 20 HSF EuroCret Unispachtel S EuroCret Unispachtel Rapid
EuroCret Unispachtel EuroCret Schnellreparaturmértel R EuroCret Finish E 12

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird
Die unter 1.1 aufgefiihrten Werktrockenmaortel werden zur Herstellung von Baustoffen und Bauteilen sowohl von
industriellen und professionellen Anwendern (Fachkréfte im Baugewerbe) als auch von privaten Endverbrauchern
eingesetzt. Hierzu werden die Werktrockenmdértel mit Wasser versetzt, homogenisiert und zum gewiinschten Baustoff
und Bauteil verarbeitet. Die hiermit verbundenen Tatigkeiten umfassen den Umgang mit trockenen (Pulver) und mit
Wasser versetzten (Suspension) Materialien. Sie lassen sich Verfahrenskategorien und Deskriptoren gemafi ECHA
Leitfaden R.12 (ECHA-2010-G-05) zuordnen (siehe nachfolgende Tabelle).

PROC |ldentifizierte Verwendungen Gewerbliche/ Industrielle
Verwendung von hydrau-
lischen Bindemitteln und
Baustoffen

2 \Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit X

gelegentlicher kontrollierter Exposition (z. B. Probenahme)
3 \Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Formulierung) X
5 Mischen oder Vermengen in Chargenverfahren zur Formulierung von X
Gemischen und Erzeugnissen (mehrfacher und/oder erheblicher
Kontakt)

7 Industrielles Sprithen X

8a Transfer (Beschickung/Entleerung) aus/in GefaRe(n)/grof3e(n) X
Behalter(n) in nicht nur speziell fir ein Produkt vorgesehenen Anlage

8b Transfer (Beschickung/Entleerung) aus/in GefaRe(n)/grof3e(n) X
Behalter(n) in speziell fir nur ein Produkt vorgesehenen Anlage

9 Transfer in kleine Behélter (spezielle Abfullanlage, einschlief3lich X
\Wagung)

10 IAuftragen durch Rollen oder Streichen X

11 Nicht-industrielles Spriihen X

13 Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Giel3en X

19 Handmischen mit engem Kontakt und nur personlicher X

Schutzausrustung

22 Potenziell geschlossene Verarbeitung mit Mineralien /Metallen bei X

erhohter Temperatur - Industrieller Bereich

26 Handhabung von festen anorganischen Stoffen bei X

Umgebungstemperatur
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1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname:
StralRe/Postfach:
Nat.-Kennz./PLZ/Ort:

Telefon:

Auskunftgebender Bereich: Labor:

P & T Technische Mértel GmbH & Co. KG
BataverstralRe 95
D-41462-Neuss
+49 (0) 2131 /5669 — 0
Telefon: +49 (0) 2131 /5669 — 0
(werktags von 8.00 bis 16.30 Uhr)

Email der fiir das Sicherheitsdatenblatt verantwortlichen Person: sdb@eurogrout.de

1.4 Notrufnummer
Giftnotfallzentrale Mainz: Telefon: +49 (0) 6131 / 19240

2. ABSCHNITT: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Gemischs

2.1.1 Gemal Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrenklasse

Gefahrenkategorie

Einstufungsgrundlage

Hautreizend 2 Prifergebnisse
Schwere Augenschaden / -reizung 1 Prifergebnisse
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (STOT) — 3 Literaturrecherche

einmalige Exposition

Gefahrenhinweise
Skin Corr./Irrt. 2: H 315
Eye Dam./Irrt. 1: H 318

STOT SE 3 (irritierend fuir das Atmungssystem): H 335

Wortlaut der Gefahrenklassen, H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16

2.1.2 Sonstige Angaben

Von Trockenmortelpulver aufgewirbelter Staub kann die Atemwege reizen. Wenn Trockenmortelpulver mit
Wasser vermischt wird, entsteht eine stark alkalische Losung. Aufgrund der hohen Alkalitat kénnen die
angemischten Mdortel/zementéaren Bindemittel Haut- und Augenreizungen hervorrufen. Zusatzliche
mechanische Einwirkungen (z.B. Knien im feuchten Mértel) konnen die Hautreizungen verstarken. Vor allem
bei langerem Kontakt besteht infolge der Alkalitét die Gefahr ernster Gesundheitsschéden.
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2.2 Kennzeichnungselemente
2.2.1 Gemal Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
GHSO05 GHSO07

H318: Verursacht schwere Augenschaden
H315: Verursacht Hautreizungen
H335: Kann die Atemwege reizen

Signalwort: Gefahr

P102: Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen
P261: Einatmen von Staub vermeiden
P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen.

P305+P351+P338: BEI BERUHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser ausspulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter
ausspulen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P310: Konsultieren Sie sofort einen Arzt

P302+P352: BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P304+P340: Einatmen von Staub vermeiden. BEI EINATMEN: Die betroffene Person

an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, in der sie leicht atmet. Bei

Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P501: Inhalt/Behélter zu geeigneten Abfallsammelpunkten bringen.

2.3 Sonstige Gefahren

Andere Gefahren, die zu keiner : Das Gemisch ist chromatarm, da der Gehalt an sensibilisierendem Chrom(VI)

Einstufung fuhren durch Zusétze auf unter 2 ppm im Zementanteil des verwendungsfertigen Mortels
abgesenkt ist. Voraussetzung fur die Wirksamkeit der Chromatreduktion ist die
sachgerechte Lagerung und die Beachtung des Haltbarkeitsdatums.

Der in den Werktrockenmorteln enthaltene Zement/Bindemittel erflllt nicht die Kriterien fir PBT oder vPvB > 0,1%,

bewertet geméaR REACH Anhang Xl

Komponente

Stoffe, die die PBT-Kriterien gemafR REACH Calciumhydroxid (1305-62-0), Portlandzement (65997-15-1), Quarz, Konz
Anhang XIII nicht erfullen alveolengangiges kristallines Siliziumdioxid<1% (14808-60-7)

Stoffe, die die vPvB-Kriterien gemall REACH Calciumhydroxid (1305-62-0), Portlandzement (65997-15-1), Quarz, Konz
Anhang XIII nicht erfullen alveolengangiges kristallines Siliziumdioxid<1% (14808-60-7)

Das Gemisch enthdlt keine Stoffe mit endokrinschédlichen Eigenschaften (gemafld REACH Artikel 59 Absatz 1 oder Verordnung

2017/2100 oder Verordnung 2018/605) in einer Konzentration von = 0,1 %
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3. ABSCHNITT: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe

Nicht zutreffend, da es sich bei diesen Produkten um Gemische handelt

3.2 Gemische

Mineralischer Trockenbaustoff mit Zement gemaR der DIN EN 197 und DIN 1164 und WeiBkalkhydrat

Gefahrliche Bestandteile

Name Portlandzementklinker Calciumdihydroxid
EC-Nummer 266-043-4 215-137-3

CAS-Nummer 65997-15-1 1305-62-0
Registriernummer Ausgenommen (siehe 15.1) 01-2119475151-45-XXXX
Konzentrationsspanne [M-%] = 20 bis =100 =1 bis <10

Einstufung geman Verordnung | Gefahr, Kat. 1 Gefahr, Kat. 1

(EG) Nr. 1272/2008 H315, H317, H318, H335 H315, H318, H335

4. ABSCHNITT: Erste-Hilfe MalRnahmen

4.1

4.2

Beschreibung der Erste-Hilfe Malltnhahme

Allgemeine Hinweise: Fur Ersthelfer ist keine spezielle personliche Schutzausristung erforderlich. Ersthelfer
sollten aber den Kontakt mit trockenen oder feuchten Mortelmischungen vermeiden.

Augenkontakt: Auge nicht trocken reiben, weil durch die mechanische Beanspruchung zusétzliche
Hornhautschdden mdglich sind. Gegebenenfalls Kontaktlinse entfernen und das Auge sofort bei gedffnetem Lidspalt
unter flieBendem Wasser mindestens 20 Minuten spulen, um alle Teilchen zu entfernen. Falls mdglich isotonische
Augensplllésung (0,9 % NacCl) verwenden. Immer Arbeitsmediziner oder Augenarzt konsultieren.

Hautkontakt: Trockene Mortelmischung entfernen und mit reichlich Wasser nachspiilen. Feuchte Mértelmischung
mit viel Wasser abspulen. Durchtréankte Kleidung, Schuhe, Uhren etc. entfernen. Diese vor Wiederverwendung
grundlich reinigen. Bei Hautbeschwerden Arzt konsultieren.

Einatmen: Fur Frischluft sorgen. Staub aus Hals und Nasenbereich sollte schnell entfernt werden. Bei Beschwerden
wie Unwohlsein, Husten oder anhaltender Reizung Arzt konsultieren.

Verschlucken: Kein Erbrechen herbeifiihren. Bei Bewusstsein Mund ausspllen und reichlich Wasser trinken. Arzt
oder Giftnotrufzentrale konsultieren.

Wichtigste akute oder verzégert auftretende Symptome oder Wirkungen

Augen: Augenkontakt mit der Mértelmischung (trocken oder feucht) kann ernste und méglicherweise bleibende
Augenschaden verursachen.

Haut: Die trockene Mortelmischung kann durch anhaltenden Kontakt eine reizende Wirkung auf feuchte Haut
(infolge von Schwitzen oder Luftfeuchte) haben. Kontakt zwischen der Mértelmischung und feuchter Haut kann
Hautreizungen, Dermatitis oder ernste Hautschaden hervorrufen. Fir weitere Informationen siehe (1).
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Atmung: Wiederholtes Einatmen gréR3erer Mengen an trockener Mortelmischung tber einen langeren Zeitraum
erhoht das Risiko fur Erkrankungen der Lunge.

Umwelt: Bei normaler Verwendung ist Werktrockenmortel nicht gefahrlich fir die Umwelt.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Wird ein Arzt aufgesucht, bitte dieses Sicherheitsdatenblatt vorlegen.

5. ABSCHNITT: MalBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Lo6schmittel

Werktrockenmdrtel ist nicht brennbar.

5.2 Besondere vom Gemisch ausgehende Gefahren

Werktrockenmértel ist weder explosiv noch brennbar und auch nicht brandférdernd bei anderen Materialien.

5.3 Hinweise fir die Brandbekampfung

Keine besonderen Mafinahmen erforderlich, da Werktrockenmortel keine brandrelevante Gefahrdung birgt.

6. ABSCHNITT: MaBRhahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausristungen und in Notféallen anzuwendende
Verfahren Loschmittel

6.1.1 Nicht fur Notfalle geschultes Personal
Schutzkleidung tragen, wie unter Abschnitt 8 beschrieben. Den Anweisungen fir sichere Handhabung folgen,
wie unter Abschnitt 7 beschrieben.

6.1.2 Einsatzkrafte
Notfallplane sind nicht erforderlich.
Bei hoher Staubexposition ist jedoch Atemschutz erforderlich (siehe Abschnitt 8.2.2).

6.2 UmweltschutzmafRnahmen

Werktrockenmdrtel nicht in die Kanalisation, in Oberflachenwasser oder Grundwasser gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung

Pulver mechanisch aufnehmen, ggf. Windrichtung beachten und Fallh6he beim Umschichten gering halten. Ggf.
Leckage mit Planen gegen Verwehen schiitzen. Reste nicht trocken kehren. Verfahren wie beispielsweise
Unterdruckansaugung verwenden (tragbare Gerate mit hoch effizienten Filtersystemen (EPA und HEPA-Filter, EN 1822-
1:2009) oder aquivalente Techniken), die keine Staubentwicklung verursachen. Niemals Druckluft zur Reinigung
verwenden. Sauber aufgenommenes Material kann weiterverwendet werden.

Angeruhrten Mdrtel mechanisch aufnehmen, auf Folienunterlage oder in einem Gefal3 erhérten lassen und geman
Punkt 13 entsorgen.

Einatmen von trockener Mdrtelmischung und Hautkontakt vermeiden.
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6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Abschnitte 8 und 13 fiir weitere Details beachten.

7. ABSCHNITT: Handhabung und Lagerung

7.1

7.2

7.3

7.4

SchutzmalRnhahmen zur sicheren Handhabung

7.1.1 Empfehlungen zu SchutzmalBhahmen
Bitte den Empfehlungen im Abschnitt 8 folgen. Zur Entfernung von trockener Mértelmischung bitte Abschnitt
6.3 beachten. Bei der Verarbeitung nicht im frischen Mértel knien.

Malinahmen zur Verhinderung von Branden:
Nicht zutreffend.

MaRnahmen zur Verhinderung von Aerosol- und Staubbildung:

Nicht kehren. Zur Reinigung méglichst trockene Verfahren wie Unterdruckansaugung verwenden, die keine
Staubentwicklung verursachen. Bei der Verarbeitung von Sackware und Verwendung offener Mischbehalter erst
Wasser einfullen, dann den trockenen Mértel vorsichtig einlaufen lassen. Fallhéhe gering halten. Rihrer langsam
anlaufen lassen. Leere Sacke nicht oder z.B. in einem Ubersack zusammendriicken.

MalRnahmen zum Schutz der Umwelt:
Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.

7.1.2 Hinweise zu allgemeinen Hygienemalinahmen
Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. In staubiger Atmosphére Atemschutzmaske und Schutzbrille
tragen. Schutzhandschuhe tragen, um Hautkontakt zu vermeiden.

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Werktrockenmdrtel sollte unter trockenen (interne Kondensation minimiert), wassergeschitzten Bedingungen, sauber
und vor Verunreinigung geschiitzt, gelagert werden.

Keine Aluminiumbehélter verwenden, da eine Materialunvertraglichkeit besteht.
Von Sauren getrennt lagern.

Lagerklasse: VCI-Lagerklasse 13 (Nicht brennbare Feststoffe).

Spezifische Endanwendungen

Fur die spezifischen Endanwendungen (siehe Abschnitt 1.2) sind keine zusétzlichen Informationen erforderlich.

Kontrolle des Gehalts an wasserldslichem Chrom (VI)

Bei Werktrockenmortel, die Chromatreduzierer enthalten (siehe Abschnitt 15), ist zu beachten, dass sich die
Wirksamkeit des Reduktionsmittels mit der Zeit vermindert. Daher enthalten die Umverpackungen der
Werktrockenmdrtel und/oder Lieferdokumente Angaben zur Mindestwirksamkeitsdauer. Innerhalb dieser Zeit bleibt
der Gehalt an wasserldslichem Chrom(VI) unter 0,0002% (Bestimmung gemaf EN 196-10). Die Herstellerhinweise
zur sachgerechten Lagerung sind zu befolgen. Bei nicht sachgerechter Lagerung (Feuchtezutritt) oder Uberlagerung
kann der enthaltene Chromatreduzierer seine Wirksamkeit vorzeitig verlieren und eine sensibilisierende Wirkung des
Zements/Bindemittels bei Hautkontakt nicht ausgeschlossen werden.
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8. ABSCHNITT: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1 Zu uberwachende Parameter

Art des Beurteilungswert Spitzenbegrenzung | Herkunft Uberwachungs-
Beurteilungswertes verfahren, z. B.
Allgemeiner Arbeitsplatzgrenz- | 8h:1,25mg/m3 (A) | 2 () TRGS 900 TRGS 402
Staubgrenzwert wert 10mg/m3 (E) 15min 20 (E)
Wasserldsliches Beschrankungs- 2 ppm im Zement | nicht festgelegt Verordnung (EG) EN 196-10
Chrom (VI) bedingung Nr.:1907/2006

(A): Alveolengangige Fraktion; (E): Einatembare Fraktion

8.1.1 Nationale Grenzwerte fur die berufsbedingte Exposition und biologischer Grenzwerte

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900)

Lokale Bezeichnung Allgemeiner Staubgrenzwert - Alveolengangige/Einatembare Fraktion

AGW (OEL TWA) 1,25 mg/m3 (A)

10 mg/m3 (E)
2(11)

AGS - Ausschuss fur Gefahrstoffe; DFG - Senatskommission zur Prifung
gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission); Y - Ein
Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des
Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht
befurchtet zu werden

Uberschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung

Anmerkung

Rechtlicher Bezug TRGS900

Portugal - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz
Lokale Bezeichnung Cimento Portland

OEL TWA 1 mg/m3 E (O valor aplica-se a particulas sem amianto e contendo menos de 1

% de silica cristalina), R (Fragao respiravel)
Spanien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz
Lokale Bezeichnung Cemento Portland
VLA-ED (OEL TWA) 4 mg/m3 Fraccién respirable

Anmerkung e (Este valor es para la materia particulada que no contenga amianto y menos
de un 1% de silice cristalina), d (Véase UNE EN 481: Atmdsferas en los
puestos de trabajo. Definicion de las fracciones por el tamafio de las particulas

para la medicion de aerosoles).

Quarz, Konz alveolengéngiges kristallines Siliziumdioxid<1% (14808-60-7)
EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)
Lokale Bezeichnung Silica crystaline (Quartz)

IOEL TWA 0,05 mg/m3 (respirable dust)
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Anmerkung (Year of adoption 2003)

Rechtlicher Bezug SCOEL Recommendations

EU - Arbeitsplatzgrenzwert (BOEL)

Lokale Bezeichnung Respirable crystalline silica dust
BOEL TWA 0,1 mg/m?3 (Respirable fraction)
Rechtlicher Bezug DIRECTIVE (EU) 2019/130 (amending Directive 2004/37/EC)

Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung Silices cristallines: quartz (poussiéres alvéolaires) # Siliciumdioxide (kristallijn):
kwarts (inadembaar stof)

OEL TWA 0,05 mg/m3 (a partir du 1 septembre 2025) # (vanaf 1 september 2025)
0,1 mg/m3 (jusqu'au 1 septembre 2025) # (tot 1 september 2025)

Anmerkung C: la mention “C” signifie que I'agent en question reléve du champ d’application
du titre 2 relatif aux agents cancérigenes, mutagenes et reprotoiques du livre VI
du code de bien-étre au travail. # C: de vermelding “C” betekent dat het
betrokken agens valt onder het toepassingsgebied van titel 2 betreffende
kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia van boek VI van de
codex over het welzijn op het werk.

Rechtlicher Bezug Koninklijk besluit/Arrété royal 16/11/2023

Frankreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung Quartz (Silice cristalline)
VME (OEL TWA) 0,1 mg/m3 (fraction alvéolaire)
Anmerkung Valeurs réglementaires contraignantes. Les travaux exposant a la poussiére de

silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail sont considérés comme
cancérogenes (arrété du 26 octobre 2020 modifié).

Rechtlicher Bezug Article R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 6443, 2022; Oultil65; Décret
n° 2019-1487; Décret n° 2020-1546; Décret n° 2021-434; Décret n° 2021-1849)

Niederlande - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz
Lokale Bezeichnung Respirabel kristallijn silicastof: — kwarts
TGG-8u (OEL TWA) 0,075 mg/m? (Respirabele fractie)

0,03 ppm (respirabele fractie)
Anmerkung Kankerverwekkende stof
Rechtlicher Bezug Arbeidsomstandighedenregeling 2024

Portugal - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung Silica, cristalina a-Quartzo
OEL TWA 0,025 mg/m3 R (Frac&o respiravel)
Anmerkung A2 (Agente carcinogénico confirmado nos animais de laboratorio con relevancia

desconhecida no Homem)
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Rechtlicher Bezug

Norma Portuguesa NP 1796:2014

Spanien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung
VLA-ED (OEL TWA)

Anmerkung

Rechtlicher Bezug

Portlandzement (65997-15-1)

Silice Cristalina: Cuarzo
0,05 mg/m3 Fraccion respirable

v (Agente cancerigeno con valor limite vinculante recogido en el anexo Il del
Real Decreto 665/1997 y en sus modificaciones posteriores), d (Véase UNE EN
481: Atmdsferas en los puestos de trabajo. Definicién de las fracciones por el
tamafio de las particulas para la medicién de aerosoles), y (Reclasificado, por la
International Agency for Research on Cancer (IARC) de grupo 2A
(probablemente carcinogénico en humanos) a grupo 1 (carcinogénico en
humanos)).

Limites de Exposicion Profesional para Agentes Quimicos en Espafia 2024.
INSHT

Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung

OEL TWA

Rechtlicher Bezug

Ciment portland (poussiéres alvéolaires) # Portlandcement (inadembaar stof)

1 mg/m3 (sans fibres d'amiante et < 1 % silices cristallines) # (zonder
asbestvezels en < 1 % kristallijn siliciumdioxide)

Koninklijk besluit/Arrété royal 16/11/2023

Portugal - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung

OEL TWA

Anmerkung

Rechtlicher Bezug

Cimento Portland

1 mg/m3 E (O valor aplica-se a particulas sem amianto e contendo menos de 1
% de silica cristalina), R (Fracao respiravel)

A4 (Agente ndo classificavel como carcinogénico no Homem)

Norma Portuguesa NP 1796:2014

Spanien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung
VLA-ED (OEL TWA)

Anmerkung

Rechtlicher Bezug

8.1.2. Empfohlene Uberwachungsverfahren
Keine weiteren Informationen verfugbar
8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen

Keine weiteren Informationen verfugbar

Cemento Portland
4 mg/m3 Fraccién respirable

e (Este valor es para la materia particulada que no contenga amianto y menos
de un 1% de silice cristalina), d (Véase UNE EN 481: Atmdsferas en los
puestos de trabajo. Definicion de las fracciones por el tamafio de las particulas
para la medicion de aerosoles).

Limites de Exposicion Profesional para Agentes Quimicos en Espafia 2024.
INSHT
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8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Zur Einhaltung der Arbeitsplatzgrenzwerte sind oftmals Kombinationen aus technischen und individuellen
Schutzmalnahmen erforderlich. Liegen zur Exposition keine geeigneten Arbeitsplatzmessungen vor, kann eine
Expositionsabschatzung und Auswahl geeigneter SchutzmafRnahmen auf Basis des Werkzeuges MEASE (Referenz
3) erfolgen. Fur die identifizierten Verwendungen (Abschnitt 1.2) sind technische Steuerungseinrichtungen (Tabelle in
8.2.1) und individuelle SchutzmafRnahmen (Tabelle in 8.2.2) empfohlen. Dabei lasst sich Variante A nur mit A und B
nur mit B kombinieren.

8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

MaRnahmen zur Vermeidung von Staubbildung und Staubverbreitung, beispielsweise geeignete

Entliftungsanlagen und Reinigungsmethoden, die keinen Staub aufwirbeln.

Verwendung PROC* Exposi- Technische Einrichtung Effizienz
tion
Industrielle Verwendung von 2 nicht erforderlich -
trockenen hydraulischen 22,26 A) nicht erforderlich -
Bindemitteln und Baustoffen oder
(innen, aufsen) 3 B) lokale Entliiftungsanlage 78 %
<
(8]
5,8b,9 g A) allgemeine Luftung 17 %
o oder
g B) lokale Entliftungsanlage 78 %
Industrielle Verwendung von 2,5, 8b, 9, % nicht erforderlich -
feuchten Suspensionen aus 10, 13 E
hydraulischen Bindemitteln und 7 @ A) nicht erforderlich -
Baustoffen (innen, auf3en) f oder
E) B) lokale Entluftungsanlage 78 %
Gewerbliche Verwendung von 2 A nicht erforderlich -
trgckengn hydraulischen 9, 26 % A) nicht erforderlich -
Bindemitteln und Baustoffen - oder
. Q
(innen, auRen) 2 B) lokale Entluftungsanlage 2%
582,80 | = A) nicht erforderlich i
* oder
S B) lokale Entliftungsanlage 87 %
R
19 2 Entliftungsanlage ist nicht 50 %
N erforderlich, Tatigkeit aber nur
95’_‘ in gut gelufteten RGumen oder
gL aulen
Gewerbliche Verwendung von 11 S A) nicht erforderlich -
feuchten Suspensionen aus £ oder
hydraulischen Bindemitteln und U;) B) lokale Entliftungsanlage 2%
Baustoffen (innen, auRen) 2,5, 8a, 8b, % nicht erforderlich -
9,10, 13,19| A

*: Definition in 1.2
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8.2.2 Individuelle SchutzmalRnhahmen, zum Beispiel persdnliche Schutzausriistung

Allgemein: Hande waschen und gegebenenfalls duschen, um anhaftenden Zement/Bindemittel zu
entfernen. Berihrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Nach der Arbeit mit Werktrockenmdértel sollten
Arbeiter sich waschen oder duschen und Hautpflegemittel verwenden. Kontaminierte Kleidung, Schuhe, Uhren
etc. vor erneuter Nutzung reinigen.

Gesichts-/Augenschutz: Bei Staubentwicklung oder Spritzgefahr dicht schlieBende Schutzbrille geméan
EN 166 verwenden.

Hautschutz: Wasserdichte, abrieb- und alkaliresistente Schutzhandschuhe tragen. Geeignet sind
beispielsweise nitrilgetrankte Baumwollhandschuhe mit CE-Zeichen (siehe Berufsgenossenschaftliche Regel
BGR 195). Maximale Tragedauer beachten. Lederhandschuhe sind auf Grund ihrer Wasserdurchléssigkeit
nicht geeignet und kdnnen chromathaltige Verbindungen freisetzen. Stiefel und langérmlige Kleidung tragen
sowie Hautschutzmittel verwenden.

Atemschutz: Bei Uberschreitung der Expositionsgrenzwerte (z. B. beim offenen Hantieren mit
pulverférmigem Produkt) ist eine geeignete Atemschutzmaske zu verwenden (z.B. gemaf EN 149, EN 140,
EN 14387, EN 1827). In der Regel sind partikelfiltrierende Halbmasken des Typs FFP1 oder FFP2 zu
verwenden (siehe Tabelle). Allgemeine Informationen finden sich in der Berufsgenossenschaftlichen Regel
BGR/GUV-R 190).

Verwendung PROC* Exposi- | Art des Atemschutzes Effizienz des
tion Atemschutzes-
(APF)
Industrielle Verwendung von 2 = nicht erforderlich -
trockenen hydraulischen 22,26 % A) P1 Maske (FF, FM) APF =4
Bindemitteln und Baustoffen g oder
(innen, auRen) ° B) nicht erforderlich -
5,8b,9 ? A) P2 Maske (FF, FM) APF =10
£ oder
% B) P1 Maske (FF, FM) APF = 4
n
Industrielle Verwendung von 2,5,8b,9,10,13|1n nicht erforderlich -
feuchten Suspensionen aus 7 g A) P1 Maske (FF, FM) APF =4
hydraulischen Bindemitteln % oder
und Baustoffen (innen, n B) nicht erforderlich -
aul3en) %
Gewerbliche Verwendung von | 2 S P1 Maske (FF, FM) APF =4
trockenen hydraulischen 9,26 2 A) P2 Maske (FF, FM) | APF =10
Bindemitteln und Baustoffen = oder
. o
(innen, auBen) @ B) P1 Maske (FF, FM) | APF=4
>
5, 8a, 8b o A) P3 Maske (FF, FM) APF =20
o) oder
‘é‘ B) P1 Maske (FF, FM) APF =4
O
19 > P2 Maske (FF, FM) APF =10
Gewerbliche Verwendung von | 11 g A) P1 Maske (FF, FM) APF =4
feuchten Suspensionen aus g oder
hydraulischen Bindemitteln ko B) nicht erforderlich -
und Baustoffen (innen, b - :
( 2,5, 8a, 8b, 9, g nicht erforderlich -
aul3en) T
10, 13, 19 a

*: Definition in 1.2
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Bei der handischen und maschinellen Verarbeitung von gebrauchsfertigem Zementmdértel und Beton ist
kein Atemschutz erforderlich.

8.2.3 Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Luft: Einhaltung der Staubemissionsgrenzwerte nach der Technischen Anleitung Luft.

Wasser: Werktrockenmortel nicht ins Grundwasser oder Abwassersystem gelangen lassen. Durch
Exposition ist ein Anstieg des pH-Werts mdglich. Bei einem pH-Wert von tber 9 kénnen dkotoxikologische
Effekte auftreten. Das in das Abwassersystem oder ins Oberflachenwasser geleitete oder abflieRende Wasser
darf daher nicht zu einem entsprechenden pH-Wert fihren. Abwasser- und Grundwasserverordnung sind zu
beachten.

Boden: Einhaltung der Bundesbodenschutzverordnung. Keine speziellen Kontrollmanahmen erforderlich.

9. ABSCHNITT: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

(@) Form: pulverférmig bis kdrnig
(b) Farbe: grau, ggf. gemaR Produktbezeichnung
(c) Geruch: geruchlos

(d) Schmelzpunkt/Schmelzbereich: > 1250 °C

(e) Siedepunkt/Siedebereich: nicht zutreffend, da unter normalen Bedingungen der
Schmelzpunkt tber 1250 °C liegt

()  Verdampfungsgeschwindigkeit: nicht zutreffend, da keine Flissigkeit

(@) Flammpunkt: nicht zutreffend, da keine Flussigkeit
(h) Entziindbarkeit (festigastormig): nicht zutreffend, da Material Feststoff und nicht brennbar

(i) Obere/untere Entzundbarkeits- oder Explosionsgrenzen: nicht zutreffend, da nicht gasférmig
() Selbstentziindlichkeit: nicht zutreffend
(k) Explosive Eigenschaften: Nicht explosiv und nicht pyrotechnisch. Keine Gasentwicklung

oder selbsterhaltende exotherme chemische Reaktion
()  Dampfdruck: nicht zutreffend, da Schmelzpunkt > 1250 °C
(m) Dichte (Schuttdichte): 900 — 1500 kg/m3
(n) Loslichkeit (je nach Produkt, Hydratationsgrad): bis 3,0 g/l bei T =20° C
(0) pH-Wert: 11,0-13,5 in angemischter Form bei bestimmungsgeméaRer Verwendung
(p) Verteilungskoeffizient Komp. n-csHizormzo0: Nicht zutreffend, da anorganisch
(q) Viskositat Art: nicht zutreffend, da keine Flissigkeit
() Oxidierende Eigenschaften: nicht zutreffend, da Zement/Bindemittel keine brandférdernden
Eigenschaften besitzt.

(s) Zersetzungstemperatur: bei Temperaturen tber 580 °C zersetzt sich das enthaltende Calciumdihydroxid in
Calciumoxid (CaO) und Wasser (H20)

9.2 Sonstige Angaben

Nicht zutreffend
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10. ABSCHNITT: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

Die unter 1.1 aufgefiihrten Werktrockenmoértel sind hydraulische Stoffe. In Kontakt mit Wasser findet eine
beabsichtigte Reaktion statt. Dabei erhartet der Werktrockenmdrtel und bildet eine feste Masse, die nicht mit ihrer
Umgebung reagiert.

10.2 Chemische Stabilitat

Werktrockenmortel ist stabil, solange er sachgerecht und trocken gelagert wird (Abschnitt 7). Kontakt mit
unvertraglichen Materialien vermeiden. Feuchter Zement/Bindemittel ist alkalisch und unvertraglich mit Sauren,
Ammoniumsalzen, Aluminium und anderen unedlen Metallen. Dabei kann Wasserstoff gebildet werden.
Werktrockenmértel ist. Z. T. in Flusssaure 6slich, wobei sich atzendes Siliziumtetrafluoridgas bildet. Kontakt mit
diesen unvertraglichen Materialien vermeiden. Mit Wasser bildet Werktrockenmdrtel Calciumsilikathydrate,
Calciumaluminathydrate und Calciumhydroxid. Die Calciumsilikate des Werktrockenmortels kénnen mit starken
Oxidationsmitteln wie Fluoriden reagieren

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Nicht zutreffend

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Feuchtigkeit wahrend der Lagerung kann zu Klumpenbildung und Verlust der Produktqualitéat fihren

10.5 Unvertragliche Materialien

Reagiert exotherm mit Sduren; das feuchte Produkt ist alkalisch und reagiert mit Sduren, Ammoniumsalze, Aluminium
oder andere unedle Metalle. Bei der Reaktion mit unedlen Metallen entsteht Wasserstoff

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Werktrockenmdrtel zersetzt sich nicht in gefahrliche Bestandteile.

11. ABSCHNITT: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Das Gemisch in seiner Gesamtheit wurde nicht toxikologisch untersucht. Die Angaben zu toxikologischen Wirkungen
resultieren aus den entsprechenden Angaben fur Zement und Kalkhydrat. Zemente (Normalzemente),
Portlandzementklinker und Flue Dust haben die gleichen toxikologischen und 6kotoxikologischen Eigenschaften.
Angaben zu toxikologischen Wirkungen des in der Mischung enthaltenden Portlandzementes (220 %) und von
Caciumdihydroxid (= 1 < 10 %).

Gefahrenlasse Kat. [Effekt Referenz
IAkute Toxizitat — - |Portlandzement: Limit Test, Kaninchen, 24 Stunden Exposition, 2000 mg/kg ((4)
dermal Korpergewicht — keine Letalitat.

Calciumdihydroxid: Dermal LD50 > 2500 mg/kg bw, OECD 402, Kaninchen);
IAufgrund der vorliegenden Daten gelten die Einstufungskriterien als nicht

erfullt.
Akute - |Portlandzement: Limit Test, Ratte, mit 5 g/m3, keine akute Toxizitat. Studie  |(10)
Toxizitat- wurde mit Portlandzementklinker durchgefiihrt, der Hauptkomponente von

inhalativ Zement. Calciumdihydroxid: Keine Daten verfiigbar




EG SICHERHEITSDATENBLATT
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) sowie (EU) Nr. 2020/878

P&T

TECHNISCHE MORTEL

Produkt (Il b):

EuroCret

e

S

Version: 15

Uberarbeitet am 18.09.25

Druckdatum: 11.02.26

Seite 14 von 20

IAufgrund der vorliegenden Daten gelten die Einstufungskriterien als nicht
erfullt.

feuchtem oder nassem Zement kann zu unterschiedlichen reizenden und
entziindlichen Reaktionen der Haut fithren, z. B. R6tung und Risshildung.
/Anhaltender Kontakt in Zusammenhang mit mechanischem Abrieb kann zu
ernsten Hautschaden fuhren.

Calciumdihydroxid reizt die Haut (in vivo, Kaninchen). Als Ergebnis von Studien
ist Calciumdihydroxid als hautreizend einzustufen

IAkute Toxizitat Portlandzement: Bei Tierstudien mit Zementofenstauben und Zementstauben Literatur-
— oral wurde keine akut orale Toxizitat festgestellt. Recherche
Calciumdihydroxid: Oral LD50 > 2000 mg/kg bw (OECD 425, Ratte).
IAufgrund der vorliegenden Daten gelten die Einstufungskriterien als nicht erfillt.
Atz-/Reizwirkung Portlandzement: Zement hat eine haut- und schleimhautreizende Wirkung. (4) und
auf die Haut [Trockener Zement in Kontakt mit feuchter Haut oder Haut in Kontakt mit Erfahrungen

am Menschen

Schwere Augen-
schadigung /
-reizung

Portlandzement: Im in vitro Test zeigte Portlandzementklinker (Hauptkom-
ponente von Zement) unterschiedlich starke Auswirkungen auf die Hornhaut.
Der berechnete ,irritation index“ betragt 128. Direkter Kontakt mit Zement
kann zu Hornhautschaden fithren, zum einen durch die mechanische
Einwirkung und zum anderen durch eine sofortige oder spatere Reizung oder
Entzindung. Direkter Kontakt mit gro3eren Mengen trockenen Zements oder
Spritzern von feuchtem Zement kann Auswirkungen haben, die von einer
moderaten Augenreizung (z. B. Bindehautentziindung oder Lidrandent-
ziindung) bis zu ernsten Augenschaden und Erblindung reichen.
Calciumdihydroxid: Als Ergebnis von Studien (in vivo, Kaninchen) kann
Calciumdihydroxid zu ernsten Augenschéaden fiihren

(11), (12) und
Erfahrungen
am Menschen

Sensibilisierung
der Haut

Portlandzement: Bei einzelnen Personen kénnen sich nach Kontakt mit
feuchtem Zement Hautekzeme bilden. Diese kdnnen entweder durch den
pH- Wert (reizende Kontaktdermatitis) oder durch immunologische
Reaktionen mit wasserldslichem Chrom(VI) ausgel6st (allergische
Kontaktdermatitis) werden. Bei letzterer gilt: Solange das Haltbarkeitsdatum
des Produktes nicht Gberschritten wird, ist eine sensibilisierende Wirkung
durch den Zement nicht zu erwarten

Calciumdihydroxid: ist aufgrund der Wirkungsweise (pH Verénderung) und
der Bedeutung von Calcium in der menschlichen Ernéhrung nicht als
hautsensibilisierend eingestuft.

(5), (13)

Sensibilisierung
der Atemwege

Portlandzement und Calciumdihydroxid: Es gibt keine Anzeichen fir eine
Sensibilisierung der Atemwege. Aufgrund der vorliegenden Daten gelten die
Einstufungskriterien als nicht erfullt.

(1)

Keimzell-
Mutagenitat

Portlandzement und Calciumdihydroxid: Keine Anzeichen fur Keimzell-
mutagenitat. Aufgrund der vorliegenden Daten gelten die Einstufungs-
kriterien als nicht erfullt.

(14), (15)

Karzinogenitat

Portlandzement: Ein kausaler Zusammenhang zwischen Zement und
Krebserkrankung wurde nicht festgestellt. Epidemiologische Studien lieRen
keine Rickschliusse auf einen Zusammenhang zwischen der Exposition mit
Zement und Krebserkrankungen zu.

Portlandzement ist gemaR ACGIH A4 nicht als Humankarzinogen eingestuft:
“Stoffe, die betreffend der Humankarzinogenitat aufgrund von
unzulanglichem Datenmaterial nicht abschlieBend beurteilt werden kénnen.
In vitro-Tests oder Tierversuche geben keine ausreichenden Hinweise auf

Karzinogenitat, um diesen Stoff einer anderen Klassifikation zuzuordnen.”

(1), (16)

—

g
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Portlandzement enthalt tber 90 % Portlandzementklinker. Aufgrund der
\vorliegenden Daten gelten die Einstufungskriterien als nicht erfiillt.
Calciumdihydroxid: Calcium (verabreicht als Ca-Lactat) ist nicht karzinogen
(Ergebnis Experiment, Ratte). Es besteht kein karzinogenes Risiko aufgrund
des pH-Effekts von Calciumdihydroxid. (Epidemiologische Daten vom
Menschen vorhanden).
Reproduk- - |Aufgrund der vorliegenden Daten gelten die Einstufungskriterien als nicht keine Anhalts-
tionstoxizitat erfullt. punkte basie-
rend auf Er-
fahrungen am
Menschen
Spezifische 3 |Portlandzement: Zementstaubexposition kann zur Reizung der (1)
Zielorgan- Toxi- IAtmungsorgane (Rachen, Hals, Lunge) fuhren. Husten, Niesen und
zitat bei einmali- Kurzatmigkeit kénnen die Folge sein, wenn die Exposition iber dem
ger Exposition IArbeitsplatzgrenzwert liegt. Berufsbedingte Exposition mit Zementstaub
kann zur Beeintrachtigung der Atmungsfunktionen fihren. Allerdings gibt es
derzeit noch keine ausreichenden Erkenntnisse, um eine Dosis-
\Wirkungsbeziehung ableiten zu kénnen.
Calciumdihydroxid: reizt die Atemwege
spezifische - |Portlandzement: Langzeitexposition mit lungengangigem Zementstaub (17)
Zielorgan- Toxi- oberhalb des Arbeitsplatzgrenzwertes kann zu Husten, Kurzatmigkeit und
zitat bei chronisch obstruktiven Veranderungen der Atemwege fiihren. Bei niedrigen
wiederholter Konzentrationen wurden keine chronischen Effekte beobachtet. Aufgrund
Exposition der vorliegenden Daten gelten die Einstufungskriterien als nicht erfillt.
Calciumdihydroxid: Keine Einstufung relevant.
IAspirationsgefahr | - [Nicht zutreffend, da Zement nicht als Aerosol vorliegt.

12. ABSCHNITT: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Portlandzement: Der im Werktrockenmdrtel enthaltene Portlandzement gilt als nicht gefahrlich fur die Umwelt.
Okotoxikologische Untersuchungen mit Portlandzement an Daphnia magna (U.S. EPA, 1994a) [Referenz (6)] und
Selenastrum Coli (U.S. EPA, 1993) [Referenz (7)] haben nur einen geringen toxischen Effekt gezeigt. Daher konnten
die LC50 und EC50 Werte nicht bestimmt werden [Referenz (8)]. Es konnten auch keine toxischen Auswirkungen auf
Sedimente festgestellt werden [Referenz (9)]. Die Freisetzung gréRerer Mengen von Portlandzement in Wasser kann
jedoch zu einer pH-Wert Erhéhung fihren und damit unter besonderen Umsténden toxisch fir aquatisches Leben
sein.

Calciumdihydroxid:

Akute/langfristige Toxizitat bei Fischen

LC50 (96h) fur StiRwasserfische: 50.6 mg/l, LC50 (96h) fiir Meeresfische: 457 mgl/l
Akute/langfristige Toxizitat bei wirbellosen Wasserorganismen

EC50 (48h) bei wirbellosen Suliwasserorganismen: 49.1 mg/|

LC50 (96h) bei wirbellosen Meerwasserorganismen: 158 mg/I

Akute/langfristige Toxizitat fur Wasserpflanzen

EC50 (72h) fur SuBwasseralgen: 184.57 mg/l, NOEC (72h) fur SiRwasseralgen: 48 mg/l
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Toxizitat fur Mikroorganismen, z. B. Bakterien

Bei hoher Konzentration bewirkt Calciumdihydroxid einen Anstieg der Temperatur und des pH-Wertes.
Dies wird zur Hygienisierung von Klarschlamm genutzt.

Chronische Toxizitat bei Wasserorganismen

NOEC (14d) bei wirbellosen Meerwasserorganismen: 32 mg/l

Toxizitat bei Bodenorganismen

EC10/LC10 oder NOEC fiir Bodenmakroorganismen: 2000 mg/kg Boden dw
EC10/LC10 oder NOEC fur Bodenmikroorganismen: 12000 mg/kg Boden dw
Toxizitat bei Pflanzen

NOEC (21d) fur Pflanzen: 1080 mg/kg

Allgemeine Wirkung

Akuter pH-Effekt. Obwohl dieses Produkt zur Neutralisation von iberséduertem Wasser eingesetzt werden kann,
konnen bei Uberschreitung von 1 g/l Wasserorganismen geschadigt werden. Ein pH-Wert von > 12 wird aufgrund von
Verdinnung und Carbonatisierung rasch abnehmen.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Nicht zutreffend, da Werktrockenmdrtel ein anorganisch mineralisches Material ist. Bei der Hydratation
zuruckbleibende Zement-/Bindemittelreste stellen kein toxikologisches Risiko dar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Nicht zutreffend, da Werktrockenmdrtel ein anorganisch mineralisches Material ist. Bei der Hydratation
zuruickbleibende Zement-/Bindemittelreste stellen kein toxikologisches Risiko dar.

12.4 Mobilitat im Boden

Nicht zutreffend, da Werktrockenmdrtel ein anorganisch mineralisches Material ist. Bei der Hydratation
zuruickbleibende Zement-/Bindemittelreste stellen kein toxikologisches Risiko dar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Komponente

Stoffe, die die PBT-Kriterien gemald REACH Anhang  Quarz, Konz alveolengéngiges kristallines Siliziumdioxid<1% (14808-60-7),
XIlI nicht erfiillen Portlandzement (65997-15-1)

Stoffe, die die vPvB-Kriterien gemal? REACH Anhang Quarz, Konz alveolengangiges kristallines Siliziumdioxid<1% (14808-60-7),
XIII nicht erflllen Portlandzement (65997-15-1)

12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften

Schéadliche Wirkungen auf die Umwelt . Das Gemisch enthélt keine Stoffe mit endokrinschadlichen Eigenschaften (gemaf

aufgrund endokrinschéadlicher Eigenschaften REACH Artikel 59 Absatz 1 oder Verordnung 2017/2100 oder Verordnung
2018/605) in einer Konzentration von = 0,1 %.

12.7 Andere schéadliche Wirkungen

Nicht zutreffend.
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13. ABSCHNITT: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung

Werktrockenmortel trocken aufnehmen und nach Méglichkeit weiterverwenden/wiederverwerten.
Abfallaufbereitungstechniken sind nicht erforderlich. Nicht ins Abwasser oder in Oberflachenwéasser entsorgen.

Empfehlung fiir nicht wiederverwendbare Reste: Mit Wasser vermischen und ausharten lassen.

Abfallschlusselnr.: 170904

Abfallname: Bauschutt

Nachweispflicht: Nein

Empfehlung fir ungereinigte Verpackungen: Restentleerte Verpackungen werden gemal VpVo einer

Verwertung zugefihrt. Produkt mit Gberschrittenem
Wirksamkeitsdatum des Reduktionsmittels: (und wenn dessen
Gehalt an wasserldslichem Chrom(VI) gréf3er 0,0002 % ist): Das
Produkt darf nicht mehr benutzt oder in Verkehr gebracht werden,
aufRer es wird in kontrollierten, geschlossenen und
vollautomatischen Prozessen verwendet oder es wird erneut mit
Chromatreduzierer behandelt.

14. ABSCHNITT: Angaben zum Transport

Die unter 1.1 genannten Werktrockenm@rtel unterstehen nicht den internationalen Gefahrgutvorschriften (IMDG, IATA,
ADR/RID). Es ist daher keine Gefahrgut-Klassifizierung erforderlich.

14.1 UN-Nummer: Nicht zutreffend

14.2 Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung: Nicht zutreffend

14.3 Transportgefahrenklassen: Nicht zutreffend.

14.4 Verpackungsgruppe: Nicht zutreffend.

14.5 Umweltgefahren: Nicht zutreffend.

14.6 Besondere VorsichtsmafRnahmen fur den Verwender: Nicht zutreffend.

14.7 Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemaR IBC-
Code: Nicht zutreffend.

15. ABSCHNITT: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur
das Gemisch

Die unter 1.1 genannten Werktrockenmértel sind Gemische und fallen daher nicht unter die Registrierungspflicht der
EG-Verordnung 1907/2006 (REACH). Der enthaltene Portlandzementklinker ist gemaf Art. 2.7(b) und Anhang V.10
der EG-Verordnung 1907/2006 (REACH) von der Registrierungspflicht ausgenommen. Geméafl Anhang XVII,
Absatz 47 der EG-Verordnung 1907/2006 besteht fiir Zemente und zementhaltige Zubereitungen ein Verwendungs-
und Inverkehrbringungsverbot,
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1. Zement und zementhaltige Zubereitungen durfen nicht verwendet oder in Verkehr gebracht werden, wenn ihr
Gehalt an I18slichem Chrom (VI) nach Hydratisierung mehr als 0,0002 % der Trockenmasse des Zements betragt.

2. Werden Reduktionsmittel verwendet, so ist unbeschadet der Gultigkeit anderer gemeinschaftlicher
Rechtsvorschriften fir die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefahrlicher Stoffe und Zubereitungen auf
der Verpackung von Zement oder zementhaltigen Zubereitungen deutlich lesbar und dauerhaft anzugeben, wann
das Erzeugnis abgepackt wurde sowie unter welchen Bedingungen und wie lange es gelagert werden kann, ohne
dass die Wirkung des Reduktionsmittels nachlasst und der Gehalt an léslichem Chrom (VI) den in Nummer 1
genannten Grenzwert iberschreitet.

3. Davon abweichend finden die Nummern 1 und 2 keine Anwendung auf das Inverkehrbringen im Hinblick auf
Uberwachte geschlossene und vollautomatische Prozesse und auf die Verwendung in solchen Prozessen, bei
denen Zement und zementhaltige Zubereitungen ausschlie3lich mit Maschinen in Beriihrung kommen und keine
Gefahr von Hautkontakten besteht.

Nationale Vorschriften

Wassergeféahrdungsklasse: WGK 1 (schwach wassergefahrdend) (Selbsteinstufung gemanR VwVwS vom 17.05.1999).
GISCODE: ZP 1 (zementhaltige Produkte, chromatarm)

Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV) Gefahrstoffverordnung
(GefstoffV), Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV)

Lagerklasse nach TRGS 510: Lagerklasse 13 (nicht brennbare Feststoffe)
Verordnung uber das européische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung)
Technische Regel fir Gefahrstoffe 900 Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

Technische Regel fur Gefahrstoffe 402 Ermitteln und Beurteilen der Gefahrdungen bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen:
Inhalative Exposition (TRGS 402)

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

16. ABSCHNITT: Sonstige Angaben

16.1 Anderungen gegeniiber der Vorversion

Uberarbeitung geméaR Verordnung (EU) Nr. 2020/878 und Einstufung gemaR REACH-Verordnung (EG) Nr.
1907/2006. Neue Adresse, Bataverstralie 95.

16.2 Abkurzungen und Akronyme

ACGIH American Conference of Industrial Hygienists

ADR/RID  European Agreements on the transport of Dangerous goods by Road/Railway
APF Assigned protection factor (Schutzfaktor von Atemschutzmasken)

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Classification, labelling and packaging (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
EC50 Half maximal effective concentration (mittlere effective Konzentration)

ECHA European Chemicals Agency (Europaische Chemikalienbehérde)

EINECS European Inventory of Existing Commercial chemical Substances

EPA Type of high efficiency air filter (hoch effizienter Lulftfiltertyp)

HEPA Type of high efficiency air filter (hoch effizienter Luftfiltertyp)
IATA International Air Transport Association
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IMDG International agreement on the Maritime transport of Dangerous Goods
IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry
LC50 Median lethal dose (mittlere todliche Dosis)

MEASE Metals estimation and assessment of substance exposure

PBT

Persistent, bio-accumulative and toxic (persistent, bioakkumulativ, toxisch)

PROC Process category (Prozesskategorie/Verwendungskategorie)
REACH Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (Verordnung (EG) 1907/2006)

SDB Sicherheitsdatenblatt

STOT Specific target organ toxicity (spezifische Zielorgantoxizitat)

TRGS Technische Regeln fur Gefahrstoffe

UvCB Substances of Unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological materials
VCI Verband der chemischen Industrie e.V.

vPvB Very persistent, very bioaccumulative (sehr persistent, sehr bioakkumulativ)

VwVwS Verwaltungsvorschrift wassergeféhrdende Stoffe

16.3 Relevante Gefahrenhinweise (R- und H-Séatze) in vollem Wortlaut

H318:
H315:
H335:
H317:
EUH203

Verursacht schwere Augenschaden

Verursacht Hautreizungen

Kann die Atemwege reizen

Kann allergische Hautreaktionen hervorrufen

Enthélt Chrom (VI1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen
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16.5 Schulungsratschlage

Zusétzlich zu Schulungsprogrammen fir Arbeitnehmer zu den Themen Gesundheit, Sicherheit und Umwelt, haben
Unternehmen sicherzustellen, dass ihre Arbeitnehmer das Sicherheitsdatenblatt lesen, verstehen und die
Anforderungen umsetzen kénnen.

16.6 Ausschlussklausel

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres Produkts und
stutzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften
dar. Bestehende Gesetze, Verordnungen und Regelwerke, auch solche, die in diesem Datenblatt nicht genannt
werden, sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.
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